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Ideais para restaurantes, hotéis, fast foods e 
cozinhas industriais, os fogões modulares 
Rodriaço construídos com estrutura e pés em 
aço inoxidável AISI 304, liga 18.8 podem ser 
adquiridos com 02, 04, 06 e 08 queimadores.

Seus queimadores são em ferro fundido com 
registros de gás niquelados. Painel frontal em 
aço inox AISI 304, liga 18.8, e botões de 
acionamento em baquelite.

Todos os fogões modulares Rodriaço 
trabalham com gás GLP ( gás liquefeito de 
petróleo ) ou GN ( gás natural ), e possuem 
versões com gabinete inferior ou de sobrepor.

- Aço inoxidável AISI 304, liga 18.8
- Disponibilidade em 02, 04, 06 e 08 queimadores
- Opções com gabinete inferior ou de sobrepor
- Queimadores em ferro fundido e registros de gás niquelados

Posição (uso)

GABINETE

GABINETE

GABINETE

GABINETE

SOBREPOR

SOBREPOR

SOBREPOR

SOBREPOR

Queimadores 

(Quantidade) (Dimensões)

02

04

06

08

08

40x75x85

81x75x85

122x75x85

02

04

06

40x75x24

81x75x24

122x75x24

157x75x85

157x75x24

FOG-2

FOG-4

FOG-6

FOG-8

Grelha 30

* Outras dimensões sob consulta

* Outras opções de gás ou pressão sob consulta
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